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ATTESTATION D’EXAMEN « CE DE TYPE » - |n° BE GOI 10027 P|

selon la Directive Européenne 94/25 CE du 16 juin 1994
amendée par la Directive Européenne 2003/44 CE du 16 juin 2003

ATTESTATION OF « EC TYPE » EXAMINATION

According to European Directive 94/25/EC of 16 June 1994
As amended by European Directive 2003/44/EC of 16 June 2003

DEMANDEUR / GOIOT
EEQZEESdEbT,TANT: 3, rue du chéne Lassé BP 89
44 814 SAINT HERBLAIN - FRANCE
CONSTRUCTEUR : Go'l'o-l-
Builder :

NOM DU PRODUIT :

3, rue du chéne Lassé BP 89
44 814 SAINT HERBLAIN - FRANCE

PANNEAU OPAL ROND T22 DIAMETRE 518 MM

Product name:
DESCRIPTION : Panneau de pont avec dormant et ouvrant en
Description : profilés d'alliage d'aluminium et glace en PMMA
Deck hatch with frame in aluminium alloys and glass part in
PMMA
USAGE : Navires de plaisance
Use: Pleasure boats
Toutes catégories de conception
All design categories
Zones : llb, lll et IV
Areas
“C"gg#kER%ON _ B - Examen « CE de type »
Gortifeailon madulo : B - « EC lype » Examination

MARQUAGE « CE » :

« CE » marking :

PROCEDURE DE
CERTIFICATION :

Certification procedure :

RESULTATS :
Results :

I AND NORMALISATION IN NAUTICAL FIELD Vi,
La Rochelle, le 28 septembre 2010 (S

Le directeur de I'organisme certificateur "
Notified Body Director:

Alexandre COCHERIL

La Marque "CE" est placée sur le panneau,
The CE mark is on the deck hatch

Cette certification atteste que le produit remplit les
exigences essentielles de la Directive 94/25/CE telle
qu’amendée par la Directive 2003/44/CE, selon tests et
contréles prescrits par la norme EN ISO 122186.

This certification is to asses that the product meets the
essential requirements of Directive 94/26/EC as amended by
Directive 2003/44/EC, and complies with tests and checks
prescribed by EN ISO 12216 standards.

Le produit décrit ci-dessus correspond aux exigences
des paragraphes 4, 5, 6, 7 de la norme EN ISO 12216
concernant les fenétres, hublots, panneaux, tapes et
portes.

Product described above fulfils requirements of paragraphs 4,
5, 6, 7 of EN/ISO 12216 standard about windows, port lights,
hatches, deadlights and doors.
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